Ausbauanleitung _
fur die GUNDERT-EL0O-Rennbocte

Die ELO-Rennboote kommen komplett mit:

* Rumpf eingefarbt fertig verklebt

aus glasfaserverstarkiem Polyesterharz,
Rumpfabdeckung aus Kunststoff

Rolle farbiges Klebeband

Servoplaite und Motorspant aus Sperrholz
Klettband zum Einbau von Servo,

Empfanger und Regler

Draht fur Rudergestange

Kihlwasserein- und Auslal aus Alurohr

* Kantenschutz-U-Profilleiste (CANDY nicht!)
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Antriebs- und Ruderaniagen
wie auch andere Zubehorteile, die sich fir den
Jeweiligen Booctstyp eignen, bitte nach Wunsch aus
der Aufstellung in unserem Katalog
zusammenstellen,

Kighilwassereinlald
: wahluelse \
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Yorbemerkungen zum Ausbau

des Rumpfes und zum Einbau der Mechanik

Alle zu verklebenden Teile missen an den
verbindungsstellen sauber und fettfrei sein. Sie
sollten dazu mit einer Verdinnung (z.B. Aceton,
Nitroverddnnung, Waschbenzin usw.) gereinigt und
zur besseren Verbindung mit grobem Schleifpapier
aufgerauht werden.

Jie Verklebung erfolgt am besten mit Polyesterharz
nit Glasfaserverstédrkung, wie z.B. mit Polyester-
Glasfaser-Kieber 6065. Mit Harzen sparsam umgehen,
da sonst Verzlge entstehen konnen, die sich auf
die Fahreigenschaften des Bootes nachteilig

auswirken konnen,

Bearbeitung des Rumpfes:
Alle Kanten des Rumpfes mit Feile und Schleif-

papler verrunden. Kantenschutz-U-Profilleiste,
sowelit vorgesehen und mitgeliefert, erst nach
AbschluB des Ausbaus mit Sekundenkleber entlang
den Rumpf-Seltenkanten und um den Bug verkleben,
jedoch nicht am Spiegel (wirde hier die Fahrt
beeintrichtigen).

Kihlwasserauslal

Stutzkeil

Motorspant wasserkﬁhlung

£lektromotor

Bootsstander anfertigen:

Fur den Rumpfaufbau ist es hilfreich, zuerst einern
Stander nach beiliegender Skizze zu bauen, wozu
geeignete Bausidtze lieferbar sind.

Motorspant anfertigen:

Am Motorspant aus émm-Sperrholz Offnungen fir
verschraubung, Lager und Kihldffnungen des
vorgesenenen Elektro-Motors anzeichnen,
gusarbeiten und Motor anschrauben und mit
wasserkuhlung z.B. 4196 versehen.

WICHTIG: Keinen Motospant verwenden,

wenn eln ECO-POWER-DIREKT-Antrieb 3290 oder 329!
verwenget wird, da dabel der Motor direkt am
Wellenrohr befestigt wird. Es besteht sonst die
Gefahr, da@ dadurch das Wellenrohr verbogen wird

und dann die Welle im Rohr reibt.

Antriebsteile in Rumpf einpassen:

Bohrungen fur Ruder und Wellenrohr nach Mafiskizze
anzelchnen, bohren und mit Rundfeile anpassen.
Motorspant so an den Bootsboden anpassen, daB der
Motor an der vorgesenenen Stelle mdglichst tief im
Rumpf zu liegen kommt. Welle und Rohr so kiirzen,
daB sie mit der Kupplung zusammen das Mal3 L

haten.

Original-EinbaumaBe fur GUNDERT - Boote
MaBe in mm ’

Boot Antrieb A L a b c d e
CANDY 7Zellen 457 180 38 90 145165 150 2
JUNIOR 7Zellen 485 180 50 100 170-190 170 2
PHONIX -~vame=. 7 Zeollen — 490 -180--50= 100 170-190 170 2
LUCY 7 Zellen 500 180 50 100 170-190 170 2
BABY 7 Zellen 525 180 50 100 170-190 170 2
SUPER-PHONIX 7Zsllen 530 200 60 135 200-220 215 2
ECO-NOVA 7Zellen 640 235 70 180 240-260 250 2
WINNER 20 Zellen 565 205 57 114 220-240 220 3
RENNER 202Zellen 605 205 57 114 220240 220 3
SPRINTER -24 Zaollen 615 205 57 114 220-240 220 3
BLITZ -24 Zellen 645 205 60 120 225250 225 3
EXPRESS 30 Zellen 750 240 75 150 290-300 300 3
MASTER -30 Zellen 765 240 75 150 280-300 300 3
BOSS -2x 30 Zellen 880 300 85 170 330-350 34C 3
KIEL-CLASSIC 7Zellen 8860 225 65 130 240 310 5
Miss Peppermint 10 Zsllen 1200480 120 240 400 550 5
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